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Noul echipament Arc145/S245-CL prev`zut cu sistem de control 
al curentului în bucl` închis` este un amestec unic de experien]` [i 
inova]ie. Sistemul Arc145 ofer` un echilibru între o productivitate 
controlat` , flexibilitate a opera]iilor [i oportunitatea de a utiliza 
trasee de alimentare cu lungime de pâna la 50m.
Au fost incluse o serie de caracteristici care permit o pulverizare 
cu 250A, durata activ` 100%. Acestea includ un nou cap al 
pistoletului cu vârfuri de contact în loc de tuburi solide; o nou` 
unitate de avans prevazut` cu role reversibile în form` de V; 
un nou distribuitor (manifold ) [i o noua surs` de putere de 250A 
dotat` cu aparate de m`surare digitale [i un PLC pentru controlul 
sistemului. Aceste caracteristici se îmbin` astfel încât s` ofere 
o solu]ie flexibil` [i u[or de exploatat în vederea obinerii unei 
depuneri de calitate [i corespunzatoare cerin]elor.

Aplicatii:

�� recondi]ionarea pieselor
�� condi]ionarea suprafe]elor
�� suprafe]e de etan[are [i lag`re
�� depuneri anticorozive
�� confec]ii metalice
�� rezervoare
�� garduri/u[i
�� depuneri antiscânteie

Material Referin]` Diametru sârm` Productivitate maxim` Kg/ora (la 250A) Acoperire maxim` m/kg/100mm

Zinc 02E 2.0 mm
2.3 mm 26 0.82

Aluminiu [i aliaje 01E/17E/25E 2.0 mm
2.3 mm

6 2.88

Zn/Al 85/15 21E 2.0 mm
2.3 mm 22 1.00

Cupru 05E 1.6 mm 12.5 0.91

Nichel Aluminiu 75E 1.6 mm 13.6 1.09

O]eluri

30E, 35E, 45E, 
55E,

57E, 60E, 65E, 
80E, 84E

1.6 mm 11.3 1.02

Sârma tubular` 103T 1.6 mm 12 1.18
*Diametrul de preferat este bolduit. Pot fi depuse [i alte materiale. Datele din tabel sunt aproximative.

�� Noua surs`S245 etan[` = fiabilitate

�� Depuneri anticorozive [i de recondi]ionare

�� Bucla închis` de curent = simplitate/siguran]a

�� U[or de între]inut = perioade mai mici de nefunc]ionare

�� Sârma de la 1,6mm la 2,5mm

�� Varianta pull (cu tragere) de 5m este potrivit` pentru atelierele mici

�� Cabluri cu aer de r`cire = greutate sc`zut`

�� Derulare din role mig sau butoaie

�� Manevrabilitate excelent` a pistoletului

�� Pornire lin` = fiabilitate

�� Trasee de alimentare de 5, 10 si 20m

�� Trasee de sârma din ptfe = fiabilitate a traseelor de alimentare cu sârma

Control al 
curentului în 
buclă închisă


