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Furtunurile de sablare oferite de Minex sunt special concepute pentru 
operarea \n medii puternic abrazive - sunt potrivite pentru sablarea cu orice 
tip de abraziv. Durata de via]` este extrem de mare datorit` rezistenei 
crescute la abraziune a stratului din cauciuc, conferind în acela[i timp [i 
protec]ie împotriva [ocurilor electrice. Valoarea de <35 mm este cea mai 
bun` din pia]`.

Test de rezistenţă la abraziune a furtunurilor 
conform standardului ISO 4649/A 

Aceast` metod` de testare determin` pierderea de volum datorit` ac]iunii 
de frecare a piesei de testare cu o foaie cu un grad de abraziune prestabilit.

�� Mostra testat`:  Ø 16 mm; 
�� Grosime:  2 mm;
�� For]`: 10 N;
�� Testarea se realizeaz` pe o lungime de 40 m.

M`surarea rezultatului: diferen]a rezultat` \ntre greutatea mostrei dinaintea test`rii [i greutatea de dup` testare, multiplicat cu densitatea 
acesteia. Cu ct valoarea rezultat` este mai mic`, cu att furtunul are o rezisten]` mai mare la abraziune.

Pentru mai multe detalii privind caracteristicile tehnice [i pentru alegerea potrivit` a tipului de furtun v` rug`m s` contactai consultan]ii Minex.

Avantaje

�� Durabilitate excelent`;
�� Siguran]` \n exploatare;
�� Posibilitatea inscrip]ion`rii numelui clientului pe furtun (\n func]ie de 

cantitatea cumparat`)

Denumire Dimensiune Ø interior Ø exterior
Rezisten]` la abraziune 

conform:  ISO 4649
Presiunea de lucru 

conform: ENISO1402
Presiune de 

spargere Antistatic

Furtun 
sablare

¾" 19 mm 33 mm 35 mm Max 12 bar Min 36 bar
Antistatic - 
inser]ie fir 

cupru

1" 25 mm 40 mm 35 mm Max 12 bar Min 36 bar
Antistatic - 
inser]ie fir 

cupru

1 ¼" 32 mm 48 mm 35mm Max 12 bar Min 36 bar
Antistatic - 
inser]ie fir 

cupru

1 ½" 38 mm 54 mm 35mm Max 12 bar Min 36 bar
Antistatic - 
inser]ie fir 

cupru

Specificaţii tehnice


